
Bluetooth

vom dänischen König Harald 
Blauzahn (englisch Harald Bluetooth)

Industriestandard
Datenübertragung

Funktechnik

zwischen 2,402 GHz und 2,480 GHz

Übertragung von Sprache und Daten

Verbindungsaufbau

innerhalb von zwei Sekunden über eine 
individuelle und unverwechselbare 48 bit 
lange MAC-Adresse

n Abständen von bis zu 2,56 Sekunden nach 
Nachrichten (Scan Modus)

32 Hop-Frequenzen

Inquiry-Nachricht (von englisch inquiry = 
Erkundigung)

Page-Message (von to page (engl.) = (per 
Lautsprecher) ausrufen, message (engl.) = 
Nachricht)

Im Page-Zustand sendet der Master 16 
identische Page-Telegramme auf 16 
unterschiedlichen Hopping-Frequenzen, die 
für die Slaves bestimmt sind

innerhalb des halben Scanintervalls, z. B. 
2,56/2 Sekunden (1,28 Sekunden)

Seit 2005 kann zum Verbindungsaufbau 
zweier Bluetooth-Geräte optional NFC genutzt 
werden

Bluetooth Low Energy

Seit Dezember 2009 ergänzt diese 
Erweiterung den Industriestandard Bluetooth

optionaler Teil der Spezifikation 4.0

Bluetooth Smart

Bluetooth LE (kurz BLE)

Klassen und Reichweite

Klasse 1 ca. 100 m

Klasse 2 ca. 10 m

Klasse 3 ca. 1 m

lizenzfreien ISM-Band (Industrial, Scientific 
and Medical Band)

Schnittstelle

Wireless Personal Area Network (WPAN)

kürzere Distanzen

0,2 m und 50 m

Bluetooth-Datenpakete

72-Bit-Zugriffscode

54-Bit-Header

variablen Nutzdatenfeld von 0 Bit bis 2745 Bit 
(Pakettyp DH5) Länge

Für Bluetooth 2.0 °+ EDR sind bis zu 8168 Bit 
Nutzdaten pro Paket (3-DH5) möglich

beteiligten Geräte die verfügbare Bandbreite 
teilen müssen (Shared Medium)

bis zu sieben Verbindungen aufrechterhalten

Ab der Version 2.0 + EDR können Daten mit 
EDR (Enhanced Data Rate) maximal etwa 
dreimal so schnell übertragen werden, also mit 
rund 2,1 Mbit/s

Theoretisch kann eine Datenübertragungsrate 
von 706,25 kbit/s beim Empfang bei 
gleichzeitigen 57,6 kbit/s beim Senden erreicht 
werden (asymmetrische Datenübertragung)

ein Frequenzsprungverfahren (frequency 
hopping) eingesetzt

in 79 Kanäle im 1-MHz-Abstand eingeteilt 
wird, die bis zu 1600-mal in der Sekunde 
gewechsel

weltweit zulassungsfrei betrieben

Ersetzen von 
Kabelverbindungen 
zwischen Geräten
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