
ACARS
Aircraft  Communicat ions

Addressing and
Report ing System

Physikalische Ebene & Übertragung

Modulat ion: AM- MSK (2400 Baud) /  VDL Mode 2

Nachrichtenlänge: Max. 220 Bytes pro Block

Frequenz- Scanning z.B. Hannover/ EDDV

131.725 MHz (SITA)

131.525 MHz (ARINC)

131.825 MHz

Signalerfassung Hardware: SDR (Software Defined Radio)

RTL- SDR, Airspy, SDRplay

Raspberry Pi

Antenne: VHF- Dipol /  Discone (opt imiert  auf 131- 137 MHz)

Temporale Trigger (Wann?)
OOOI- Events (Determinist ische Zustandsübergänge)

Out (Pushback /  Gate verlassen)

Off (Lif toff  /  Weight- off- Wheels)

On (Touchdown /  Weight- on- Wheels)

In (Parkposit ion /  Gate erreicht)

Periodische Intervalle (Rout ine- Telemetrie)

On- Demand (Manuelle Abfrage durch Crew/ Boden)

Systematische Gründe (Warum?)

Prozessautomatisierung: Ent lastung der Crew von Voice- Report ing

Logist ik- Management: Synchronisat ion von Bodenabfert igung & Slot- Management

Condit ion Monitoring: Prädikt ive Wartung durch Echtzeit- Triebwerksdaten

Safety & Compliance: Lückenlose Dokumentat ion der Flugphasen

Pilot- Relevant Information

Navigat ions-  & Flugberatung

Wetterdaten: METAR, TAF, SIGMET (Digitalisiert)

ATIS: Digitale Flughafen- Informationen (D- ATIS)

Flight Plan Updates: Re- Rout ing & Waypoint- Injekt ion

Performance- Daten

Loadsheet: Finales Gewicht, Schwerpunkt lage (Trim)

Take- off Data: Berechnete V- Speeds (V1, VR, V2) & Flex- Temp

Operat ive Kommunikat ion

PDC (Pre- Departure Clearance): Digitale Start freigabe

Gate- Informationen & Anschlussf lüge

Company Mail: Freitex t- Nachrichten vom Dispatcher
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